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Introdução 
 

Este projeto básico visa fornecer elementos e subsídios que possibilitem viabilizar 
a reforma da recepção da Policlínica no município de Araçuaí/ MG. 

Essas obras serão executadas em conformidade com a metodologia e 
especificações anexas, em consonância com as normas técnicas brasileiras vigentes. 

 As presentes especificações têm como objetivo, complementar os elementos 
gráficos do projeto de arquitetura, estabelecendo normas de serviço e indicações dos 
materiais a serem empregados.  

 
Justificativa  

 
A execução dessa obra encontra-se justificada na necessidade da realização da 

reforma da recepção, para proporcionarem melhores condições nos trabalhos, conforto 
e qualidade a todos. A edificação em referência necessita de obras para manutenção 
de suas atividades em ambientes seguros, adequando-o ao seu atual uso além da 
proposição de novos usos complementares. O projeto atende às exigências da 
legislação atual e propõe garantia de segurança, bem estar e conforto para todos os 
usuários.   
 
Disposições Preliminares 

 
A execução de todos os serviços obedecerá rigorosamente às indicações 

constantes neste memorial descritivo e no projeto. 

  Em caso de divergências entre desenhos de escala diferente, prevalecerão os de 
maior escala. Em caso de divergência entre as cotas dos desenhos e suas dimensões, 
medidas em escala, prevalecerão sempre às primeiras. 

  O material a empregar, assim como a mão de obra, será de primeira qualidade 
objetivando a obtenção de um acabamento esmerado nos serviços. 

Nenhuma alteração nos desenhos fornecidos, bem como especificações, poderá 
ser feita sem autorização por escrito da Fiscalização, que poderá impugnar qualquer 
trabalho feito em desacordo com os desenhos e especificações fornecidas. As alterações  
autorizadas deverão ser cadastradas pela Contratada, com elaboração de desenhos 
"como construídos", cujos originais serão entregues à Fiscalização. 

             Para produtos e materiais de marcas ou fabricantes mencionados nestas 
especificações, será admitido o emprego de similares, desde que ouvida previamente à 
fiscalização ou arquiteto responsável e mediante sua expressa autorização por escrito. 

Entende-se por similaridade entre dois materiais e equipamentos, quando existe a 
analogia total ou equivalência do desempenho dos mesmos, em idêntica função 
construtiva e apresentam as mesmas características exigidas na especificação ou no 
serviço que a eles se refiram. 

          Caberá ao construtor comprovar a similaridade e efetuar a consulta, em tempo 
oportuno, ao proprietário, não sendo admitido que a dita consulta sirva para justificar o  
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não cumprimento dos prazos estabelecidos na documentação contratual. 

Prazo de execução da obra 

Para a realização completa das obras deste Projeto Básico, estima-se o prazo de 
execução em 120 (cento e vinte) dias corridos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kênio Ávila Fernandes 
Engenheiro Civil 

CREA-MG 70918/D 
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DOS SERVIÇOS  
 

Reforma da Recepção da Policlínica 

 
1 Serviços preliminares 

 
1.1 FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA 
GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM 
ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA 
METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM 
EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS 

 
A placa é a assinatura e um resumo de tudo aquilo que a obra representa.  
Portanto, deve ser facilmente visualizada, utilizada de forma padronizada e fixada 
de acordo com as Leis nº 10.846/1992 e nº 15.770/2005, que estabelecem as 
normas de fixação das placas de obras públicas. 
As placas de obras deverão ser confeccionadas em chapa galvanizada 0,26.  
As chapas serão afixadas com rebites 540 e parafusos 3/8, em uma estrutura 
metálica com viga U 2” enrijecida e Metalon 20x20.  
Deverá haver uma manutenção durante todo o período da obra.  
O suporte para a instalação deverá ser em Eucalipto Autoclavado.  
As placas serão pintadas na frente e no verso com fundo anticorrosivo e tinta 
automotiva, a frente poderá ser plotada. 
 
1.2 RETIRADA DE POSTE DE 4M DE ALTURA 
 
O item remunera o fornecimento da mão-de-obra necessária para a remoção de 
poste, inclusive sistema de fixação; remunera também a seleção e a guarda das 
peças reaproveitáveis. 
 
1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 
TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 
AF_10/2018 
 
A locação da obra deverá será executada por profissional habilitado que deverá 
implantar marcos (estaca de posição), com cotas de nível perfeitamente definidas 
para demarcação dos eixos. A locação deverá ser global, sobre um ou mais 
quadros de madeira (gabarito) que envolva o perímetro da obra. As tábuas que 
compõe esses quadros precisam ser niveladas, bem fixas e travadas, para 
resistirem à tensão dos fios de demarcação, sem oscilar nem fugir da posição 
correta. É necessário fazer a verificação das estacas de posição (piquetes) das 
fundações, por meio da medida de diagonais (linhas traçadas para permitir a 
verificação com propósito de constituir-se hipotenusa de triângulo retângulo, cujos 
catetos se situam nos eixos da locação), estando a precisão da locação dentro dos 
limites aceitáveis pelas normas usuais de construção. 
 
1.4 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 
MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 
 
O canteiro deve ser preparado de acordo com as necessidades da obra. Deverá 
ser localizado em áreas onde não atrapalhem a circulação de operários veículos e 
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a locação da obra. Deve-se fazer um barracão de madeira, chapas compensadas, 
de forma que resistam até ao término da obra. Nesse barracão serão depositados 
os materiais (cimento, cal, etc...) e ferramentas, que serão utilizados durante a 
execução dos serviços. 

 
 
2 Fundação 

 
2.1 Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo 
escavação para colocação de fôrmas). AF_06/2017 
 

As escavações dos blocos deverão ser feitas com equipamentos manuais de modo 
a preservar a integridade, formato e profundidade das cavas dos blocos. 

 

2.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO 
ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 

 

Conforme demonstrado em projeto, será realizado escavação manual de valas para 
a execução das fundações (baldrame). a. O construtor executará apenas o 
movimento de terra estritamente necessário e indispensável para a execução dos 
serviços de fundação. Se forem encontrados materiais estranhos às constituições 
normais do terreno, deverão ser removidos sem ônus adicional ao preço das 
escavações, salvo em casos excepcionais a critério da Fiscalização.  

 

2.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M 
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 

 

Após a escavação, o fundo das valas deverá ser regularizado, de acordo com a 
profundidade constante definida para o elemento, para posterior apiloamento do 
fundo da vala, antes da aplicação do concreto. As valas deverão apresentar 
superfície plana e nivelada, livre de quaisquer interferências que possam vir a 
danificar a geometria do elemento que será executado. 

 
2.4 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 
 
Consiste em uma camada de 5,0cm de concreto magro, cobrindo a superfície de 
terra natural do fundo das valas. em concreto traço 1:4,5:4,5 (cimento/ areia média/ 
brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 

 
2.5  FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO 
(3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO 
 

Forma em tábuas de madeira para concreto armado, reaproveitamento 3x, incluso 
montagem e desmontagem. As formas deverão ser executadas em tábuas de 
madeira de boa qualidade de no mínimo 25 mm de espessura. As amarrações que 
atravessam as formas deverão ser feitas com espaçamento regular. As formas 
deverão receber reforços em seus travamentos e contraventamentos para que não 
ocorram desvios verticais e horizontais quando da concretagem. Deverão estar 
alinhadas e niveladas. Antes de receber as armaduras, as caixarias deverão ter 
suas dimensões conferidas e limpas. Deverão ser usados espaçadores nas formas 
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de modo a se garantir os cobrimentos mínimos das armaduras. Antes da 
concretagem as formas deverão ser umedecidas até a saturação. O 
reaproveitamento das formas será permitido desde que sejam cuidadosamente 
limpas e não apresentem saliências ou deformações. 
 
2.6 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 
 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50 e fios do tipo 
CA 60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos 
preceitos das normas e especificações contidos na NBR 6118/2007. Para 
montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 
6118/2007. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo 
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas 
por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, para a perfeita 
execução desses serviços de acordo com as indicações do projeto ou 
determinações da Fiscalização. 

 
2.7 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 
 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50 e fios do tipo 
CA 60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos 
preceitos das normas e especificações contidos na NBR 6118/2007. Para 
montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 
6118/2007. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo 
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas 
por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, para a perfeita 
execução desses serviços de acordo com as indicações do projeto ou 
determinações da Fiscalização. 

 
2.8 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 
 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50 e fios do tipo 
CA 60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos 
preceitos das normas e especificações contidos na NBR 6118/2007. Para 
montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 
6118/2007. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo 
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas 
por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, para a perfeita 
execução desses serviços de acordo com as indicações do projeto ou 
determinações da Fiscalização. 

 

2.9 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 

 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50 e fios do tipo 
CA 60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos 
preceitos das normas e especificações contidos na NBR 6118/2007. Para 
montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 
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6118/2007. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo 
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas 
por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, para a perfeita 
execução desses serviços de acordo com as indicações do projeto ou 
determinações da Fiscalização. 

 
2.10 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 
 

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da 
responsabilidade da contratada, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo. A dosagem do concreto, traço, deve decorrer 
de experimentos; deve considerar todos os condicionantes que possam interferir na 
trabalhabilidade e garantir a resistência de 25 Mpa. O tempo de mistura depende 
das características físicas do equipamento e deve oferecer um concreto com 
características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém-
preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com cuidados 
dirigidos para evitar segregação ou perda de material. A fiscalização pode vetar 
qualquer sistema de transporte que entenda inadequado e passível de provocar 
segregação. 

 
2.11 REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E 
COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE 
 

O aterro deve ser compactado em camadas horizontais de 0,20 m de espessura. 
Fica vedada a presença de matéria orgânica, resíduos de construção ou qualquer 
corpo estranho na composição do aterro, sendo admitido somente solo com 
capacidade de suporte adequada à destinação da estrutura. 

 

2.12 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 

1 1/2 tijolo 

 

As vigas baldrames a impermeabilizar deverá ter a superfície totalmente limpa e 
seca. A impermeabilização constará da pintura contínua em um mínimo de 2 
demãos, aplicadas à trincha, perpendicularmente a camada anterior. Cada demão 
somente poderá ser aplicada após a completa secagem da anterior. A área a 
impermeabilizar compreenderá a superfície superior da viga ou verga e deverá 
seguir um mínimo de 25cm nas laterais das mesmas. 

 

 
 3 Estrutural 
 

3.1 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 
 
Para as formas da estrutura serão feitas em chapas de madeira compensada 
resinada , de primeiro uso, na espessura mínima de 17 mm. A fixação dos 
elementos será com pregos 17x21 em ripas de tábua de pinho de primeira 
qualidade e arame recozido. Para facilitar a desforma, preferencialmente os pregos 
a serem utilizados terão duas cabeças. reaproveitamento de 4 vezes. 
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Imediatamente antes das concretagens as formas deverão ser molhadas até a 
saturação, a fim de se evitar a absorção de água de amassamento do concreto por 
parte dos painés. 
 
3.2 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 
 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50 e fios do tipo 
CA 60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos 
preceitos das normas e especificações contidos na NBR 6118/2007. Para 
montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 
6118/2007. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo 
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas 
por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, para a perfeita 
execução desses serviços de acordo com as indicações do projeto ou 
determinações da Fiscalização. 

 
3.3 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 
 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50 e fios do tipo 
CA 60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos 
preceitos das normas e especificações contidos na NBR 6118/2007. Para 
montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 
6118/2007. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo 
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas 
por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, para a perfeita 
execução desses serviços de acordo com as indicações do projeto ou 
determinações da Fiscalização. 
 
3.4 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 
 

As armaduras serão constituídas por vergalhões de aço do tipo CA-50 e fios do tipo 
CA 60, bitolas especificadas em projeto e deverão obedecer rigorosamente aos 
preceitos das normas e especificações contidos na NBR 6118/2007. Para 
montagem das armaduras, será utilizado o arame recozido n° 18 em laçada dupla, 
sendo permitida a solda apenas se atendidas condições previstas na NBR 
6118/2007. A Empreiteira deverá executar todas as armaduras de aço, incluindo 
estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas 
por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário, para a perfeita 
execução desses serviços de acordo com as indicações do projeto ou 
determinações da Fiscalização. 
 
3.5 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 
400 L. AF_05/2021 
 

Os ensaios dos materiais constituintes do concreto e composição do traço são da 
responsabilidade da contratada, que deve manter laboratório próprio na obra ou 
utilizar serviço de laboratório idôneo. A dosagem do concreto, traço, deve decorrer 
de experimentos; deve considerar todos os condicionantes que possam interferir na 
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trabalhabilidade e garantir a resistência de 25 Mpa. O tempo de mistura depende 
das características físicas do equipamento e deve oferecer um concreto com 
características de homogeneidade satisfatória. O transporte do concreto recém-
preparado até o ponto de lançamento deve ser o menor possível e com cuidados 
dirigidos para evitar segregação ou perda de material. A fiscalização pode vetar 
qualquer sistema de transporte que entenda inadequado e passível de provocar 
segregação. 

 

 
4 Alvenaria 
 

4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, 
PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO 

 
Todas as paredes internas e externas serão assentadas em 1/2 vez (em pé), 
conforme projeto arquitetônico, executados com tijolos de barro cozido, de 12 furos, 
de boa qualidade, bem cozidos, leves, duros, sonoros, com ranhuras nas faces e 
quebra máxima de 3% (três por cento), coloração uniforme, sem manchas nem 
empenamentos, com taxa de absorção de umidade máxima de 20% e taxa de 
compressão de 14 kg/cm², que atendam à EB 20, com dimensão mínima (0,14 x 
0,19 x 0,29m), A alvenaria deverá ser assentada com argamassa mista no traço de 
1: 2: 8 (cal hidratada e areia), revolvida em betoneira até obter-se mistura 
homogênea. A espessura desta argamassa não poderá ultrapassar 15 mm, e as 
espessuras das alvenarias deverão ser aquelas constantes no projeto arquitetônico. 
As superfícies de concreto que tiveram contato com alvenaria levarão previamente 
chapisco de cimento e areia grossa no traço 1:3, e os tijolos deverão ser bem 
molhados antes da sua colocação. O assentamento dos tijolos será executado com 
juntas de amarração e as fiadas deverão ser perfeitamente alinhadas e aprumadas. 
As juntas terão 15 mm de espessura máxima, alisadas com ponta de colher. 

 

4.2 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 

 
Sobre as portas serão instaladas vergas retas para sustentação e base da alvenaria 
superior. Estas vergas devem ter no mínimo 30 cm de prolongamento, a mais em 
cada extremidade da abertura. 

 
4.3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. 
AF_03/2016 
 
Sobre as janelas serão instaladas vergas retas para sustentação e base da 
alvenaria superior. Estas vergas devem ter no mínimo 30 cm de prolongamento, a 
mais em cada extremidade da abertura. 

 
4.4 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 
COMPRIMENTO. AF_03/2016 
 
Serão instaladas contravergas retas para sustentação e base da alvenaria superior. 
Estas contravergas devem ter no mínimo 30 cm de prolongamento, a mais em cada 
extremidade da abertura. 
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5 Piso 
 

5.1 LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE 
ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL 
 
A execução de lastro de brita nas espessuras e granulometrias indicadas, só 
poderá ser iniciada após as valas e áreas abertas receberem devido apiloamento. O 
lastro de pedra britada deverá ser constituído por uma camada de pedra britada n° 
2 ou nº 3, compactada manualmente, com espessura de 10 cm (dez centímetros). 
 
5.2 CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO 
E AREIA), ESP. 50MM 
 
Neste item contempla o serviço de contrapiso para nivelamento, o piso deverá ficar 
pronto para o recebimento de revestimento conforme especificado em projeto 
arquitetônico. 
 
5.3 REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, 
ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA 
RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM 
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
 
O piso deverá ser assentado sobre o contrapiso existente. Recomenda-se 
primeiramente executar as juntas de movimentação/dilatação e em seguida o 
rejuntamento. Utilizar argamassa de assentamento específico para porcelanato. 
Preparar a argamassa conforme as recomendações do fabricante, estender sob o 
substrato com o lado liso da desempenadeira de aço dentada e, em seguida, aplicar 
com o lado denteado em ângulo de 60° formando cordões que facilitam o 
nivelamento e a fixação das placas cerâmicas. Pressionar as placas arrastando-as 
perpendicularmente aos cordões, até sua posição final, aplicar vibrações manuais 
de grande frequência. Em seguida, bater levemente com martelo de borracha sobre 
as placas recém aplicadas. Deverá ser proibida a passagem durante 48 horas, no 
mínimo, sobre o piso colocado. As juntas serão de 3 mm com rejunte cinza acrílico. 
O rejuntamento só será feito após 72h do assentamento do piso. As juntas de 
movimentação, a cada 32 m², serão executadas com selante adesivo flexível e 
impermeável, espessura 6 mm. Esta junta deve ter preenchimento com de no 
mínimo 4 mm de profundidade. As juntas de dessolidarização, no perímetro das 
áreas com porcelanato, serão executadas com selante adesivo flexível e 
impermeável, espessura 3 mm. Esta junta deve ter preenchimento com de no 
mínimo 4 mm de profundidade. A superfície deverá estar curada e limpa, a junta 
será realizada após um período mínimo de 48 horas do assentamento das placas. 
Durante a aplicação do produto, proteger as placas com fita crepe, cortar o bico 
aplicador na diagonal, no diâmetro desejado e aplicar. Em juntas ou trincas, permitir 
a aderência do adesivo somente nas laterais, utilizar um limitador de profundidade 
(material de enchimento deformável) para o adesivo não aderir no fundo, 
delimitando a altura máxima da junta em 12 mm. Remover o excesso com auxílio 
de espátula. 

 
5.4 SOLEIRA EM GRANITO, NA COR CINZA ANDORINHA, ESP. 3CM, 
INCLUSIVE REJUNTAMENTO 
O fechamento do piso da edificação, nos locais das portas de acesso à áreas 
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molhadas e áreas externas, será de granito andorinha polido na face superior com 
espessura de 02cm e largura de 15cm, assentado no piso, com argamassa colante. 
 
 

6 Cobertura 
 

6.1 FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO 
METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE 
FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO 
PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) 
DEMÃO 
 

As ligações da estrutura metálica serão soldadas, e todos os perfis metálicos 
utilizados deverão ser do tipo aço estrutural ASTM A-36. Todos os perfis metálicos, 
após limpeza, deverão receber pintura prime anticorrosão, em duas demãos, e 
pintura de acabamento. A cobertura será em forma de arco. 

 

6.2 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), EM AÇO, PARA VÃOS 
MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 

 

A estrutura da cobertura será de tesouras metálicas em perfil “U” e as terças 
metálicas em perfil EU. As ligações das estruturas metálicas serão soldadas. Todos 
os perfis metálicos deveram receber pintura anticorrosão e pintura de acabamento. 
Os serviços de montagem deverão se processar dentro de rigorosas condições de 
prumo, nivelamento e alinhamento, com emprego de mão de obra especializada. 

 
6.3 COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO 
SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS 
PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 
Será utilizado telhas de aço galvanizado ondulada de 0,5 mm de espessura, com 
pintura eletrostática, na cobertura. Deverá ser instaladas calhas para captação de 
agua pluvial e tubos de PVC com diametro de 100mm. 
 
6.4 CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM 
DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL 
 
As calhas serão em chapas galvanizadas, natural sem pintura com as dimensões 
apresentadas no projeto. Deverão atender a NBR 10844.  
 
6.5 CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO 
DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES 
 
Será usado condutor de águas pluviais do telhado até o piso” em tubo PVC esgoto 
de 100 mm, incluindo conexões e suportes. 
 
6.6 RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM 
 
Nas calhas das coberturas deverão ser colocadas grelhas hemisféricas (ralo 
abacaxi) para retenção de folhas e detritos maiores, afim de que não ocorra o 
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entupimento da tubulação. As grelhas devem ser limpas mensalmente. 
 
6.7 FORRO EM RÉGUA DE PVC, LARGURA 20CM, NA COR BRANCA, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO E PENDURAIS METÁLICOS E 
ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, EXCLUSIVE RODAFORRO OU MOLDURA 
 
Será utilizado Forro de PVC branco, de boa qualidade, em placas, larg. 20 
centímetros, nos ambientes indicados no projeto arquitetônico. Deverá ser instalado 
de forma que não haja emenda das réguas 
 
6.8 Fornecimento e instalação de chapas de policarbonato, e=8mm em 
toldo/cobertura/fechamento/etc 
 
O item remunera o fechamento com chapas de policarbonato alveolar translúcida, 
espessura de 8 mm, fixadas por meio de gaxetas, conforme projeto; remunera 
também o fornecimento de materiais acessórios como parafusos autoperfurantes e 
silicone selante contra ar, água e agentes climáticos, de cura neutra, apropriado 
para materiais orgânicos, vidros, etc.  

 
 
7 Esquadrias 

 
7.1 PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, 
INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR, FECHADURA E PUXADOR, SEM ALIZAR. 
AF_12/2019 
 
Conferir se o vão deixado está de acordo com as dimensões da porta e com a 
previsão de folga, 2mm no topo e nas laterais do vão; Colocar calços de madeira 
para apoio da porta, intercalando papelão entre os calços e a folha de porta para 
que a mesma não seja danificada; Posicionar a porta no vão e conferir: sentido de 
abertura da porta, cota da soleira, prumo, nível e alinhamento da porta com a face 
da parede; Marcar com uma ponteira a posição dos furos na parede do vão; Retirar 
a esquadria do vão e executar os furos necessários na alvenaria, utilizando broca 
de vídia com diâmetro de 10mm; Retirar o pó resultante dos furos com auxílio de 
um pincel ou soprador e encaixar as buchas de nailón; Posicionar novamente a 
esquadria no vão e parafusa-la no requadramento do vão, repetindo o processo de 
verificação de prumo, nível e alinhamento; Aplicar o selante em toda a volta da 
esquadria, para garantir a vedação da folga entre o vão e o marco. 
 
7.2 Fornecimento e instalação de janela em vidro temperado incolor 8mm, 
inclusive perfis e ferragens 
 
Neste item está incluídos os seguintes materiais: perfis fixação, fornecimento de 
vidro temperado incolor de 8 mm, inclusive acessórios e a mão-de-obra necessária 
para a instalação do vidro, será medido pela área de vidro instalado (m²). Deverão 
ser observados o prumo e o alinhamento da esquadria. A folga entre a esquadria e 
o vão deverá ser uniforme em todo o perímetro. Após o assentamento, deverá ser 
verificado o funcionamento da esquadria. Uso de mão-de-obra habilitada. 
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8 Revestimento 
 
8.1 CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 
5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, 
PREPARO MECÂNICO 
 
O chapisco deverá ser aplicado em alvenarias e estruturas de concreto 

com colher de pedreiro, com argamassa de cimento e areia no traço de 1:3 com 

preparo manual, com espessura de aproximadamente 0,5 cm. 
As superfícies destinadas a receber o chapisco serão limpas com a 

vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo 

de revestimento. Considera-se insuficiente molhar a superfície projetando-se 

água com o auxílio de vasilhames. A operação terá de ser executada, para 

atingir o seu objetivo, com o emprego de esguicho de mangueira. 
Deve-se testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto 

antes de iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para 

remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser 
dosados a seco. Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de 

aplicação, a fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A 
argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do 

contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de 

endurecimento. O chapisco é lançado diretamente sobre a superfície com a colher 
de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e 

apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à 
superfície não pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá- la. 
 
8.2 REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM 
PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, 
PREPARO MECÂNICO 
 

Aplicação de camada de argamassa de revestimento, constituída de cimento, cal, 
areia, água e, eventualmente, aditivo, destinada à regularização da base, podendo 
constituir-se no acabamento final. Com o traço de 1:3 sendo respectivamente 
cimento e areia. Sua espessura deverá ter 20mm. 

 
 

9 Pintura 
 

9.1 LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA 
 
Lixamento manual das paredes para remoção de tinta, inclusive remoção com 
espátula. Deverá ser removida toda a pintura existente nas paredes com utilização 
de espátulas e lixas. Após a remoção, as paredes devem ser molhadas para 
retirada de poeiras e areias 
 
9.2 PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) 
EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO 
 
Para aplicação do selador, as superfícies devem estar limpas, secas, sem poeira, 
gordura, graxa, sabão ou bolor antes de qualquer aplicação. Aplicar 1(uma) demão 
de selador (resina à base de dispersão aquosa de copolímero estireno acrílico). 
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Diluir o selador em água potável, conforme fabricante e aplicar com rolo ou trincha. 
 
9.3 PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE 
SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) 
 
Aplicação de tinta sobre todas as paredes das edificações da escola utilizando as 
cores especificadas em projeto, ou determinada pela fiscalização. Caso a superficie 
não esteja satisfatória a fiscalização poderá solicitar novas demãos.  

 
 
10 Instalações Elétricas 

 
10.1 LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 
12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022 
 
As luminárias deverão ser do tipo spot / plafon, de sobrepor, com soquete próprio 
para lâmpadas LED, incluindo lâmpada led DE 12W. 
 
10.2 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 
 
As caixas de passagem tem por função facilitar o encontro da fiação dos circuitos 
elétricos, além de organizar a distribuição dos fios e cabos.  
 
10.3 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO 
FLEXIVEL CORRUGADO 
 
A caixa octogonal é um equipamento utilizado para instalação da rede elétrica de 
uma construção. Ela é responsável pela passagem de fios e cabos elétricos. 
 
10.4 CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM 
(1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO 
E PLACA 
 
As tomadas são pontos da instalação por onde podemos alimentar pequenos 
aparelhos portáteis. Como consta em projeto, a tomada baixa está localizada a uma 
altura de 0,30 m, a tomada média a 1,10 m e a tomada alta a 2,10 m quantificada e 
dimensionada nas tabelas de acordo com o projeto elétrico elaborado.  
As tomadas serão de embutir na parede, tipo universal, com haste para pinos 
chatos e redondos, segundo normatização recente da ABNT, unipolares de 20 A e 
com tensão nominal segundo a rede elétrica local, com placa de poliestireno cinza 
de alto impacto. 
 
10.5 CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, 
CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE 
DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, 
MÓDULO E PLACA 
 
Conforme projeto, serão necessários 10 conjuntos de duas tomadas padrão. 
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10.6 ESPELHO / PLACA DE 4 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE 
TOMADAS E INTERRUPTORES 
 
Conforme projeto, serão necessários 5 espelhos. 

 
10.7 CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, 
TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE 
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA 
 
O interruptor é um dispositivo simples, usado para abrir ou fechar circuitos elétricos, 
acender ou apagar as luzes. Está quantificado de acordo com o Projeto elétrico 
elaborado. Os interruptores empregados simples serão de uma seção silenciosos e 
com teclas de embutir, unipolares de 10A e tensão nominal conforme estabelecida 
na rede elétrica local, placa em poliestireno cinza (alto impacto). 
 
10.8 TOMADA DUPLA RJ45 CAT 6 + TELEFONE COM PLCA 4X2 
 
Conforme projeto, serão necessários 3 tomadas duplas. 
 
10.9 TOMADA SIMPLES DE REDE RJ45 CAT 6 + SAÍDA ANTENA COM PLACA 
4X4 
 
Conforme projeto, serão necessários 2 tomadas simples de rede. 
 
10.10 DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A 
 
O disjuntor está destinado a proteger uma instalação elétrica definida em projeto 
contra possíveis danos causados por curtos-circuitos e sobrecargas elétricas. Deve 
ser atendido a norma NBR 5410. Item quantificado de acordo com o projeto elétrico 
elaborado e as tabelas de dimensionamento. 
 
10.11 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, 
TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE 
DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA 
 
O interruptor diferencial residual (IDR) desempenha um papel fundamental na 
segurança de instalações elétricas. Ele é projetado para monitorar continuamente a 
corrente que flui nos circuitos elétricos e detectar qualquer diferença entre a 
corrente de entrada e a corrente de saída. Quando ocorre uma fuga de corrente à 
terra, o IDR é capaz de identificar essa anomalia e desarmar o circuito, 
interrompendo o fornecimento de energia.Essa função de detecção de fugas de 
corrente à terra é crucial para prevenir acidentes elétricos e proteger tanto os 
equipamentos quanto os usuários. Quando uma fuga de corrente ocorre, o IDR age 
rapidamente, desligando o circuito para evitar riscos de choque elétrico ou danos 
aos aparelhos conectados. É importante ressaltar que, após um desarme 
provocado por uma anomalia, o interruptor diferencial residual só pode ser religado 
após a correção do problema que causou o desligamento. Isso garante que a falha 
seja solucionada antes que o circuito seja reenergizado, evitando potenciais riscos. 
Ao instalar um interruptor diferencial residual, é essencial escolher um dispositivo 
adequado às necessidades da instalação, levando em consideração a corrente 
nominal, a sensibilidade e as especificações técnicas recomendadas. 
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10.12 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM 
(3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO 
 
Os eletrodutos são responsáveis pela proteção da fiação elétrica da edificação. 
Conforme consta em projeto elétrico, para a rede de distribuição elétrica serão 
necessários 180 m de eletrodutos de 25 mm. Os eletrodutos de ¾” utilizados, estão 
indicados no projeto elétrico em anexo. 
 
10.13 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 
Para os condutores de iluminação e tomadas que partem do centro de distribuição 
serão utilizados cabos flexíveis 2,5mm2, 4,00mm2 e 10,00mm2 com isolamento 
classe 450/750V, classe temperatura 70°C em serviço contínuo, conforme norma 
NBR 13249. Em todas as emendas de fios deverá ser empregada solda estanho. 
Para o isolamento será empregado fita de borracha auto fusão, com recobrimento 
de fita isolante plástica anti-chamas. 
 
10.14 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 
 
Para os condutores de iluminação e tomadas que partem do centro de distribuição 
serão utilizados cabos flexíveis 2,5mm2, 4,00mm2 e 10,00mm2 com isolamento 
classe 450/750V, classe temperatura 70°C em serviço contínuo, conforme norma 
NBR 13249. Em todas as emendas de fios deverá ser empregada solda estanho. 
Para o isolamento será empregado fita de borracha auto fusão, com recobrimento 
de fita isolante plástica anti-chamas. 
 
10.15 CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 6 (CAT 
6), ISOLAMENTO PVC (CM) 
 
O CAT6 é o cabo padronizado com par retorcido para internet, considerado o cabo 
mais duro e menos flexível. As transmissões pelo CAT6 atingem velocidades de até 
10Gbps em até 100 metros. Este cabo é indicado para empresas que dependem de 
grandes velocidades de transmissão e do mínimo de interferência. 
 
10.16 CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO 
EM ENTRADA DE EDIFICAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 
 
Será medido pelo comprimento de cabos telefônicos CCI-50 2 pares presentes no 
projeto para distribuição de telefonia em edificação institucional. 
 
10.17 CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2019 
 
Será medido pelo comprimento de cabos coaxial RG11 95% presentes no projeto. 
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11 Serviços Complementares  
 
11.1  PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM 
 
Deverá realizar o assentamento e fornecimento de material e mão de obra, para 
assentamento de peitoril de granito cinza andorinha e = 3 cm em todas as janelas 
da recepção conforme projeto. 

 
11.2 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA 
VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR TRINTA (30) DIAS 
 
Será medido pela área real de terreno onde ocorrer o plantio de grama (m²). 2) O 
item remunera o fornecimento de grama Esmeralda em placas, terra vegetal e a 
mão de obra necessária para a execução dos serviços de: preparo do solo; plantio 
das placas justapostas, promovendo a completa forração da superfície; irrigação; e 
cobertura com terra vegetal, em jardins e canteiros. Remunera também a rega e 
conservação para pega das mudas e a substituição de placas que não pegarem, 
num prazo de 30 dias. 
 
 

12 Limpeza Final de Obra  
 
12.1 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA 
 
A obra será entregue em perfeito estado de limpeza; deverão apresentar perfeito 
funcionamento todas as instalações, equipamentos e aparelhos, com as instalações 
de água, esgoto, luz e força e telefone e outras, ligadas de modo definitivo.  
Todo o entulho e materiais de construção excedentes serão removidos pela 
Construtora para fora da obra: serão lavados ou limpos convenientemente os pisos 
de cerâmica, cimentado, plástico e outros, bem como os azulejos, aparelhos 
sanitários, aço inoxidável, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos 
cuidadosamente os vestígios de manchas, tintas e argamassas.  
Para os serviços de limpeza serão usados, além de água os produtos que a boa 
técnica recomenda para cada caso, como palha de aço, espátula, ácido muriático, 
removedor, produtos químicos, detergentes e outros.  
Deverá ser tomado especial cuidado no emprego de produtos e técnicas de 
limpeza, evitando especialmente o uso inadequado de substâncias cáusticas e 
corrosivas, nos locais indevidos.  

 
 
DO PAGAMENTO  

 
O pagamento será feito com base no preço unitário apresentado para este 

serviço, incluindo todas as operações necessárias para sua completa execução. A 
medição será feita pela unidade do serviço concluído, com todos os dados fornecidos 
no projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A execução de todos os serviços deverá satisfazer as normas técnicas brasileiras 
pertinentes, além de obedecer aos preceitos de boa técnica, critério que prevalecerá em 
qualquer caso misso no projeto ou especificação que possua originar dúvidas de 
interpretação. 

A mão de obra empregada deverá ser especializada. 
Deverão ser observadas as normas de segurança do trabalho em todos os 

aspectos, de responsabilidade da empresa Contratada. 
 
 

Araçuaí - MG, 28 de novembro de 2023. 

 

 
 
 

Kênio Ávila Fernandes 
Engenheiro Civil 
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