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SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
___________________________________________________________________

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA OBRA
CONTRATO DE REPASSE: MDR 928516/2022
OPERAÇÃO: 1082731-52
PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO
OBJETO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS URBANAS EM TRECHOS DAS RUAS: RUA DOS IPÊS E RUA DAS SUCUPIRAS, NO BAIRRO SÃO FRANCISCO
INTRODUÇÃO


A Prefeitura Municipal de Araçuaí- MG apresenta a seguir memorial descritivo, as especificações, com o projeto de Execução da obra de pavimentação em bloquetes sextavados em trechos das ruas: Rua dos Ipês e Rua das Sucupiras no Bairro São Francisco. Para elaboração do presente trabalho, foram observados os seguintes parâmetros:

· Normas técnicas da ABNT;
· Procedimentos, Normas e padrões adotados pela Prefeitura Municipal de Araçuaí – MG.

GENERALIDADES

O presente memorial descritivo visa a execução da obra de pavimentação em bloquetes sextavados em trechos das ruas: Rua dos Ipês e Rua das Sucupiras no Bairro São Francisco, ruas predominantemente residenciais com área de intervenção 1921,84m²

A execução da obra proporcionará a melhoria do tráfego local e da qualidade de vida dos moradores, uma vez que no período chuvoso os moradores sofrem com o excesso de lama, dificultando a entrada em suas residências, já no período seco (predominante na maior parte do ano), a poeira atrapalha o dia-dia. Todos os serviços deveram ser realizados de acordo com o presente memorial, bem como a planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro.
1. SERVIÇOS PRELIMINARES:
1.1 - A placa da obra em chapa de aço galvanizado deverá ser afixada em local visível entre os trechos das ruas a serem pavimentadas. Rua dos Ipês e Rua das Sucupiras no Bairro São Francisco, com dimensões de 3,00 m x 1,50 m e conforme modelo a ser repassado pelo município. 
2. OBRAS VIÁRIAS:
2.1. TERRAPLANAGEM: REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO.


Não será permitida a execução desses serviços em dias de chuva. Serão usados os seguintes equipamentos: Moto niveladora pesada com escarificador; carro tanque distribuidor de água e rolo compactador.

Durante a regularização do subleito a empresa deverá manter um profissional acompanhando os serviços para que não haja estragos nos PVs existentes nas ruas. Caso isso aconteça, o conserto e o desentupimento das redes, inclusive com descarga nas mesmas, serão de inteira responsabilidade do contratado. Caso os serviços de regularização do subleito causem algum problema para as redes existentes na rua, principalmente a rede de água, a empresa deverá fazer o reparo imediatamente.


A espessura da camada compactada deverá ser ≤ 20 cm. Todas as camadas deverão ser convenientemente compactadas na umidade ótima, ± 3%, até obter a massa específica aparente seca correspondente a 100% da massa específica aparente máxima seca do ensaio DNER-ME 092/94.
2.2 EXECUÇÃO DO PAVIMENTO: EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM.


A empresa que irá executar os serviços deverá encaminhar a um laboratório especializado amostra dos materiais com que serão executados os blocos, para que o mesmo indique o traço e método de execução, a fim de obtermos o FCK solicitado.

As placas pré-moldadas devem atender as especificações da NBR-9781 no que diz respeito às seguintes características: Dimensões; Resistência à compressão.

A resistência característica à compressão deve observar a seguinte referência: ≥ 35 Mpa.

A areia utilizada deverá atender às prescrições da NBR – 7211.

As peças de pré-moldados podem ser armazenadas ao tempo desde que seja garantida a integridade das peças.


Os agregados devem ser estocados em local limpo, de fácil drenagem e sem possibilidade de contaminação. Materiais de granulometria diferentes devem ficar separados, em locais, preferencialmente, cobertos e ventilados. A areia deve estar próxima à área de peneiramento. 


A base para o assentamento dos pavimentos intertravados deverá ser constituída por colchão de areia na espessura média de 15 cm.

Os elementos serão intertravados, com bloco sextavado de 25 x 25 cm e espessura de 8,00 cm.

Concluídas as execuções do subleito, a pavimentação com os elementos intertravados será executada partindo de um meio fio lateral.


Para evitar irregularidades na superfície, não se deve transitar, após a compactação, sobre o colchão de areia. 

Para obtenção de um ajustamento perfeito, entre os elementos intertravados, devem ser observadas as seguintes condições: 

· Os elementos serão dispostos em ângulo reto, relativamente ao eixo da pista, o que deve ser objeto de verificações periódicas;
· O ajustamento entre elementos será perfeito, com as quinas encaixando – se nas reentrâncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas não devem exceder de 2 a 3 mm; 

· Para compactação final e definição do perfil de pavimentação será empregado compactador do tipo placas vibratório portáteis;
· As juntas de pavimentação serão preenchidas com areia, utilizando-se a irrigação para obter-se o enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos. 

2.3 DRENAGEM: EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. 


Será executada sarjeta em concreto usinado moldada em loco, 45 cm de base e 10 cm de altura, com i=3%.

A drenagem será superficial através de sarjetas que são suficientes para o local.

3. URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES:
3.1 EXECUÇÃO DE MEIO-FIO: ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 

O concreto (pré-moldado) deve ser constituído por cimento Portland, agregados e água, com resistência mínima de 35 Mpa.

As peças deverão ter as dimensões = (100 x 15 x 13 x 30) cm, (comprimento x base inferior x base superior x altura). 

Os meios fios deverão ser escorados por solo compactado.


Apiloar o fundo da cava de assentamento.


Deverá ser rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:4.

3.2. EXECUÇÃO DE CALÇADA: EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. 

Serão executados em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, não armado, espessura de 5 cm.

Rampa para deficiente físico:

Será executada em concreto conforme NBR 9050/2015 e locadas conforme projeto.
3.2.1 PISO TÁTIL: REVESTIMENTO COM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM PISO (20X20CM) COM JUNTA SECA, NA COR NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

Será assentado conforme projeto, ladrilho hidráulico de alta resistência 20x20 cm – podotátil - alerta – colorido - em faixa de 20,00 cm x 1,50 m. Será assentado, também, conforme projeto em torno das placas de sinalização e poste de iluminação.
4. SINALIZAÇÃO

Todas as ruas contempladas no projeto serão identificadas por placas esmaltadas na dimensão de 45x20 cm.


Serão assentadas placas de sinalização em aço carbono com película refletiva grau técnico tipo I da ABNT.


Sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com microesfera de vidro.
5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS

A obra deverá ser entregue limpa, isenta de entulhos e em perfeitas condições de tráfego e em total acordo com as especificações acima expostas. Para tanto, qualquer exigência ou esclarecimento deverá ser comunicado com antecedência a fiscalização.
OBSERVAÇÃO: O critério para pagamento será por evento executado conforme o cronograma físico-financeiro.
Araçuaí-MG, 11de julho de 2022.
Taynara Borges de Oliveira
Eng. Civil – CREA-MG: 242984/D
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